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100-06723 Plynova svarecka plastd (kontaktni), svareci teplota 450 °C, provozni doba 60 — 90 minut

I\

Pfed pouzitim plynové svarecky si prosim prectéte viechny pokyny obsazené v tomto ndvodu. Uchovejte si tento nédvod pro

UZIVATELSKA PRIRUCKA

pouziti v budoucnosti.

TECHNICKE UDAJE

Material Nerezovy obal

Provozni doba (pfi plném naplnéni) 60 - 90 minut

Objem plynové nadrzky 20 ml

Typ plynu Butan

Teploty
Plamen 1372°F (1 300 °C)
Svareni 842 °F (450 °C)
Vyhfivany vzduch 1200 °F (600 °C)

uvoD

Oprava plastovych casti, komponent(, naraznik( vozidel, prasklin, zliomU a hlubokych Skrabancu.

BEZPECNOST

VYSTRAHA! Pred pouzitim si prectéte diikladné viechny pokyny tykajici se tohoto nastroje.
Provozovatel musi dodrzovat zakladni opatieni pro snizeni rizika poranéni a/anebo poskozeni zafizeni.
Uchovejte si tento ndvod vzhledem na jeho bezpecénostni upozornéni, bezpecnostni opatfeni, provoz nebo pravidla udrzby.

DEFINICE NEBEZPECI

Seznamte se s upozornénimi pro nebezpedi, které najdete v tomto ndvodu. Vzhledem k nesprdvnému pouziti nastroje existuje
moznost $kod na majetku, zranéni nebo smrti, pokud nejsou dodrzeny dané pokyny bezpecné prace.

NEBEZPECI! Toto oznameni oznacuje okamzité a specifické nebezpeci, které mize mit za nasledek vazné zranéni anebo smrt,
pokud nejsou pfijata patfi¢na opatreni.

VYSTRAHA! Toto oznameni oznacuje specifické nebezpeti anebo nebezpeiné ovladani, které by mohlo vést k vaznému
zranéni anebo smrti, pokud nejsou dodrzené spravné postupy.
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POZOR! Toto ozndmeni oznacuje potenciondlni nebezpelné situace, které mohou vést k lehkému nebo stfednimu zranéni,
pokud nejsou dodrzené spravné postupy.

UPOZORNENI! Toto ozndmeni oznacuje, ze uréité nebezpeti anebo nebezpecné ovladani mize zplsobit poskozeni zafizeni
anebo vést ke Skodam na majetku, ale i zranéni.

PRACOVNI PROSTOR

Pracujte v bezpe¢ném pracovnim prostiedi. Udrzujte svij pracovni prostor Cisty, dobie osvétleny a bez prekazek.
Osoby bez patfi¢nych bezpecnostnich ochrannych pomucek udrzujte mimo pracovni prostor.

Naradi uchovavejte na spravném, bezpec¢ném a suchém misté. Uchovévejte nastroje mimo dosah déti.
Neinstalujte a nepouzivejte v ptitomnosti hotlavych plyn(, prachu anebo hoflavych kapalin.

HwnN =

OSOBNi BEZPECNOST

VYSTRAHA! Pouzivejte schvalené osobni ochranné pomiicky

OSOBNIi OCHRANNE POMUCKY

1. Vzdy pouzivejte ochranné bryle proti ndrazu, které poskytuji pfedni, zadni a boéni ochranu oci. PomUcky na ochranu
oc¢i by mély splfiovat normy CSA Z94.3-07 nebo ANSI Z87.1, vzhledem na druh vykonévané prace.

2. Noste rukavice, které poskytuji ochranu v zavislosti na typu vykonavané prace nebo pro snizeni Gc¢inku vibraci
nastroje.

3. Noste ochranné obleceni navrhnuté pro praci s timto zafizenim.

OSOBNIi OPATRENI

Ovléddejte néstroj pohybem ruky v pracovnim prostoru tak, aby se zabranilo zranéni osob nebo poskozeni nastroje.
1. Nepouzivejte zafizeni pod vlivem drog, alkoholu nebo Iéka.
2. Vyhnéte se noseni obleceni nebo Sperk(, které se mohou zamotat do pohyblivych ¢asti nastroje. Zakryjte nebo jinak
ochrante dlouhé vlasy.
3. P¥i pouzivani nastroje udrzujte stabilni postoj. Sprdvné postaveni a rovnovéaha umoznuji lepsi kontrolu
v neocekavanych situacich.
4. Svéfeni dil podeprete nebo ho pfipevnéte na stabilni podlozku.
Drzte toto zatizeni rukou smérem od svého téla. V opacném pfipadé muize dojit ke zranéni osob.

SPECIFICKA BEZPECNOSTNI OPATRENI

VYSTRAHA! Se zafizenim pracujte pohodIné a pred samotnou praci se patfi¢cné seznamte s jeho fungovanim (ziskané
zkusenosti z opakovaného pouzivani ulehcuji praci s timto produktem), dle pravidel dodrzovani bezpecnosti pouziti
nastroje. V pfipadé nespravného pouzivani nastroje miizete utrpét vazna zranéni.

1. Pouzivejte spravny nastroj pro danou praci. Tento nastroj je uréeny pro specifickou funkci. Neupravujte ani nijak
nemérite tento ndstroj, ani ho nepouzivejte k jinym uceltm, pro které nebyl vytvoren.
Nespravné pouziti svarecky plastd mlze zplsobit pozar, poskozeni produktu a/nebo zranéni.
UdrZujte ruce a télo mimo svéreci hlavici. Pfi praci je tato ¢ast velmi horka.
Nenechavejte zapnutou svéarecku plastt bez dozoru.
Nedovolte, aby se svarecka plastl namocila a také se ji nepokousejte chladit vodou.
Neplnte plyn do svérecky v blizkosti plamene, ohfivacd nebo jinych hotlavych materiald.
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7. Svérecku plastl ochranujte pred nérazy, nepropichujte a nevhazujte do ohné. Butanovy plyn je pod tlakem a pfi
poskozeni mliZze zpUsobit vybuch.

8. Pokud plyn uchézi, nedotykejte se svarecky. Pii kontaktu s pokozkou muze plyn zpUsobit poranéni a omrzliny.

9. Neskladujte a nepracujte pfi teplotdch nad 50 °C.

10. Nechejte svarecku plast Uplné vychladnout pfed ulozenim do obalu.

ROZBALENI

VYSTRAHA! Nepouzivejte zafizeni v pfipadé poskozeni nékteré ze soucasti.

Poskozenou soucast vyméiite jesté pied pouzivanim. Pokud tak neuskutecnite, mizZe zpGsobit poruchu a vést ke
zranéni osob.

Odstrante ¢asti pfislusenstvi z obalu a zkontrolujte, zdali nejsou néjak poskozené. Ujistéte se, Ze v baleni jsou zahrnuté
vsechny polozky ze seznamu.

7 1/2 8a 8b 8c 8d

Obsah: \1/
. Svéfeci pistol plnénd butanem ‘l’ ‘l’ ‘l’ ‘l’ ‘l’

Svareci hlavice (9 mm) ‘\\\

Svareci hlavice (12 mm)
Pfesny mikro Sroubovak
Médény kartacek na cisténi
Cistici tycka 5 —>
Nerezova vyztuz
Plastova svéreci tycinka
a. PP (polypropylén) x 6
b. PE (polyetylén) x 6
c.  PS(polystyrén) x 6
d. ABS (akrylonitril-butadienovy styrén) x 6

® N VAW =

IDENTIFIKACE JEDNOTLIVYCH CASTI

A Spina¢ ON / OFF (kontinudlné)
B Kontrola pratoku plynu

C Ventil plniciho plynu

D Blokator horeni

E Bezpecnostni zamek

F Posuvnik zapalovani

G Tlacitko pro vypnuti plynu

H Svéreci hlavice
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MONTAZ A INSTALACE
Cislované odkazy v zavorce (1) odkazuji na rozbaleni obsahu. Odkazy na pismena v zavorce (A) odkazuji na identifikaci ¢asti.
PROVOZ

Zapaleni
VYSTRAHA! Viechny kovové éasti nastroje, tak i opravovaného dilu jsou horké a mohou zptsobit zranéni — popaleni.
Nedotykejte se svareci hlavice nebo kovového télesa. Udrzujte nastroj mimo dosah hoflavych piredméti, pokud neni
svareci pistol fadné vychladnuta.
1. Vyberte a namontujte svareci hlavici (H) na konec svafecky (1). Pfipevnéte ji na misto pomoci Sroubu.
2. Otocte regulator pratoku plynu (B) do polohy ¢. 3.
3. Stlacte spinac polohy ON / OFF (A) doprava, na polohu ON. Stlacte tlacitko bezpeénostniho zdmku (E). Tim se uvolni
ovladaci spinac (F) na pouziti svarecky a spusti se tok butanového plynu.
4. Posunite ovladaci spinac zapalovani (F) rychle do polohy pro zapalovani. Spina¢ ON / OFF zlstane zapnuty v pozici
ON.
5. Otocte regulator pratoku plynu do polohy €. 2 pro zahfati svéreci hlavice. Blok katalyzatoru (D) se zméni, diky zahtati
z bilé na oranzovou.
Pokud chcete prerusit tok plynu, stlacte a podrzte vypinaci tlacitko plynu (G). Uvolnéni tlacitka umoznuji opétovny pratok
plynu. V zavislost, jak dlouho bylo tlacitko stlacené, mlze byt potifeba opétovné plyn zapalit.

Vypnuti
1. Stlacte spina¢ ON / OFF doleva na pozici OFF. Tok plynu bude zastaven.
2. Svérecku nechte Uplné vychladnout pfed ulozenim do obalu.

PRISLUSENSTVI PRO SVARECKU PLASTU

Souprava na svareni plastl je mozné pouzit pro mnohé opravy. Je mozni kdykoliv zastavit a obnovit opravu predmétu. Neni
potieba zddné chemické vytvrzovani.
1. Vycistéte a pfipravte povrch brusnym papirem v zrnitosti 120 az 180.
Abyste odstranili jakoukoliv barvu, zadkladni natér nebo necistoty. To také snizi Groven povrchu v porovnani's okolnim
prostorem, kde bude nasledné naneseny plast.
1.1 Zbytky brusné oblasti Ize zamichat do opravy obrobku.
1.2 Vyvrtejte maly otvor na konci trhliny, abyste pfedesli prasknuti a rozdéleni hran praskliny jesté pred svafenim.
2. Zapnéte svarecku a nechejte ji ohfat.
3. Nasmérujte vyhfivany plyn na poskozenou oblast.
Opravovany dil dostate¢né zahfejte na to, aby se pfi aplikace tavil plast v tycince.
4, Vlozte plastovou tycCinku, kterd odpovida poZzadovanému materidlu opravovaného dilu pfes otvor ve svéafeci hlavici
(2 nebo 3).
5. Vykonejte soucasné nésledujici akce ve stejném Case, jako pfidani plastu k poskozené oblasti:
5.1 Zatlacte poskozenou oblast smérem dol( tak, aby byla svéfeci hlavice kolmo oproti obrobku. Pomalu aplikujte
svareci plast pres trhlinu.
5.2 Zatlacte plastovy svéreci drat a prostrte ho pres otvor svéreci hlavice.
6. Odstrarite plastovou svafeci tycinku od svéreci hlavice. Oblast, kterd vyzaduje vice plastu, opravte znovu vlozenim
tyCinky a zopakovanim kroku 5, dokud nebude aplikované dostate¢né mnozstvi plastu.
7. Pouzijte horkou svéreci hlavici na vyhlazeni a smiseni plastl na obrobku.
8. Vypnéte svarecku na plasty a nechce dostatecné vychladnout.
Vycistéte svareci hlavici karta¢kem (5) a Cistici tyckou (6).
9. Obrobek je pfipraveny na brouseni a vyhlazeni povrchu.
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OPRAVA VELKEHO OTVORU NEBO PRASKLINY

Dira nebo trhlina muze byt pf#ilis Siroka na opravu v jednom kroku préce.
Zakryjte mezeru pomoci draténého pletiva.
1. Odrezte pas z vyztuze (7), abyste zakryli trhlinu nebo diru. Vyztuz by méla zlstat pod povrchem opravovaného dilu.
Roztaveny plast tak pokryje oblast vyztuze a je mozné jeho brouseni.
1.1 Umistéte opraveny dil tak, abyste ziskali podporu pfi svéareni.
2. Natdhnéte oko na jeden konec poskozené oblasti. Zahtejte oblast tak, az nebudete moci zatlacit vyztuz do
roztaveného plastu.
2.1 Mozné budete muset vlozit vice nez jedno oko vyztuze.
3. Postupujte podle pokyn(l na vyplnéni trhliny. Zatlacte tycinku materialu tak, aby zakryl vyztuz a pokryl i druhou
stranu.
4. Plynovou svafecku drzte na misté poskozené oblasti. Kazdy kousek prekryvejte postupné, abyste predesli oslabeni
povrchu v podobé propaleni otvora.
5. Vyhladte plast nejdfive na opacné strané, aby to nebylo viditelné na hotovém obrobku.
6. Postupujte podle pokynu v ¢asti zéklady pouziti plynové svarecky plastd.

UDRZBA

1. Nastroj udrzujte v dobrém stavu a zabezpecte je efektivni, lehc¢i fungovani a ovlddani bez jakychkoliv problémd.

2. Pravidelné kontrolujte komponenty néstroje. Opravte nebo vymérite poskozené nebo opotfebované komponenty.
Pouzivejte pouze totozné ndhradni dily pro udrzbu.

3. Postupujte podle pokyn( na mazani a vyménu pfislusenstvi.

4. Poutzivejte jen pfislusenstvi uréené na pouziti s timto néastrojem.

5. Udrzujte nalepky a stitky nastroje v Citelném stavu. Tyto stitky jsou dUlezité pro dalsi informace.

VYSTRAHA! Pouze kvalifikovany servisni personal je povéfeny opravou nastroje. Nespravné opravy mohou
predstavovat nebezpecdi pro uzivatele a/nebo dalsi osoby.

PLNENIi PLYNU

Plynova svérecka musi byt pfed plnénim chladna.

Ujistéte se, Ze spinac (A) je otoceny do polohy OFF.

Obratte svéarecku tak, aby zadni ¢ast sméfovala nahoru.

Vlozte trysku plynového zasobniku vertikdlné do plniciho ventilu (C).

kAN =

Svérecka je pIlnd v moment, kdy plyn uniké z plniciho ventilu.
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